
信号を送ります。 


M=C3-fc —、| 匕 -#— I 

瘦荦 E 伏態を表 7 T ； します。 

(図は説明のため全部表示しています。) 

表示餡の保護シートは使用時にはがしてください。 


I 温度調即ホタノ 

温度を調節します。 


； s® 




風向 


運転を開始するまでの時間を設定します。 


取消 


I 




























運転刖の_備 



_ 蕾入れる 


使いかた 


I A たを矢印®方向へ 
: スライドさせて t す 




孿4形アルカリ乾電池を 
2本入れる。 




a たを矢印❿方向へ 
スライドさせて、開!*る 



® リモコンの送信部を室内ユニットの受信部に向けてく 
ださい。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作 
動しないことがあります。 

敷受信できる距離は約5 m です。 

(角度、方向によって受信距離は異なります。） 



壁などに® D 付ける驪合 


儒号№3!■で S る驪麵を選孤。 

1 I "°°"1 ^ 遷塞 *^^^ HOBOBBOW 

不:/で S® と II 願 DfJw る。 



電池について 

鑛交換の目安は約 1 年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形ア 
ルカリ乾電池と交換してください。 

發付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。 
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フイルターを取り付ける 

光触媒空清フィルターを取り付ける ( 


ブレ _■ 力を入れる 


—i ： 


: f^SSSf^ : wsggsa : f^ssS^ :.. 癌が ” 

; 

3111 ! 




® ブレーカーを入れると、各部の動作チェックを行います。 






リモコンホ』レダ_ 


U モコン 


U モコンホルダー取付ネジ 
I 黒 E * ピ不） 




単4形アルカリ乾電池 
(2 本） 


取扱説明書 



光触媒空清フィルタ • 
(2 枚） 


保吾正書 
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題 nnnnn^nnruunnnn 888888 嚴 18888888 88^ 

" g ™ C :? 1 DD ° DDD ° POPO l PDDPOOr 

r 'ベ致足する 


自_運転 

ワンタッチ操作で室内 • 屋外温度に応 
じた自動運転を行います。 



龜： w t wm 1、、 ^^■4* r o °i 

自分 k 合ったあ好みの運転を旌へます0 

_運転讎を押レ 

運転モードを選ぶ。 

激押すごとに下記のように運転モードが切り換わ 
ります。 


自動命ドライ♦冷房♦暖房♦送風 



停止したいとき 


/運転 : \ 


を 3 —度押す 


® 運転ランプが消灯します。 



自動運転について 

參自面]運転は、運転開始時の室 
内 • 屋外温度に応じて、自動 
で運転モード（ドライ • 冷房 • 
暖房のいずれか）、設定温度 
を選びます。 

魯設定温度と運転モードは運 
転中定期的に見直します。 
お好みに合わないときは、温 
度ボタンで微調整していただ 

/ 、函 • ぬ ：!'" V'~t=z^yf^ ^ 了 〆 

<, B \ 連$5セートノど隻兄し、; 

ださい。 


暖房涅単 Ek JUfi C 

锻屋外温度が下がるにつれ暖房 
能力が抵下します。暖まり不 
足の場合には他の暖房器具の 
併用をおすすめします。 

發暖房運転中、室外ユニット 
に霜が付くと能力が低下す 
るため、霜を敢り除く運転 
(除霜運転）をします。 

® 除霜運転中、室内ユニット 
からは温風が出ません。 


ドライ運転について 

鐵ドライ運転は、弱めの冷房 
運転と停止を適切に制御し 
て湿気を取ります。 

凝リモコン設定と除湿効果、 
室内温度は次のような関係 
があります。 


除湿効果 


室内温度 
















運 to モー ト 

自動 

ドライ 

/nfe Etefe 

送風 

「- S 。。」 〜 


18 °C 〜 32 °C ]4 °C 〜 30 °C 

:日向 叶 

細ノ 又! 冰 

標準〜 

標準〜 

f 〈おすすめ温度 >-> ^ 〈おすすめ温度） 

変えられ 

r + s°cj 


[26° C -28 c Cj [20° C -22 T：j 

ません。 



i _ 自動」また:は 

「しずか」 

自動-しずか 

自動 

風-華 1 のほか 「微」 から— 強」 



まで 5 段階で選べます。 


%>. ijSSSSStSSSi 珊 wmggggffiggffimc goooo 000000 oocow ax qwwbqc wcg^ggma 赢… 强 «〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

CC 37 n Issss^l fc=^i sml^l 

% IpiDJODDDol111 ^ l^tal 酬關咖__關 出 8fflslZi ^3 PI 

?j ；' i ® • 服里分 gid_n y w 


温度を変えたいとき 

お好みの温度にします。 


冷湧 


温度；親_嘗 ( 

▼ I 


ニオイないスについて 

® 風量設定が「自動」のとき、 
ドライ • 冷房（自動で選択さ 
れた場合を含む）運転を開殆 
すると、室内ユニットにこ 
もったニオイが出るのを抑 
える機能が働くため、すぐ 
に風が出ません。約 40 秒お 
待ちください。 


腿違たし'^ 奔 

お好みの風置にします。 


運転中に;風閑を揮す 


| 押すごとに風量が切り換わります f 
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frsri 謂#！ i 晒 _j mixi #i uuu #f uuLi で議 — 馨 ° 議 ° 

風向を調腳する 


冷房 

!設定温 Hi 

A 

mu 

風向 1-2 

風蕾自動 

i 




上下、左右の気流調節ができます 


« soootmg mnn^.nnn nnfflnnnn > 〇〇«^«〇〇〇 «»<* -J- « . » 

i tri^\ir 1 ^ 

i v * C ™ o . 

風向 i • 2 の区分は、受信部側が n 」 その反対 
側が「2」となっています。 

受信部 



翰フラップ1が自動で上下に動きます。 

鐵もう一度ボタンを押すと、ボタンを押したと 
きの位置でフラッブが止ま0ます。 


風向2の場合 

- SP®®®S8 S ***** *3 脚 SS 001 

軸甲 I 乙 i: 憂 I , す 〇 

響, 

® フラップ 2 が自動で上下に動きます。 

® もう一度ボタンを押すと、ボタンを捭したと 
きの位置でフラップが止まります。 


左右の風向を変えたいとき 

否;ル_バーを持:3て， 

H 左右に豳かします。 
(左右5枚ずつ別々に 
操作でぎます。） 



上下の風_調節について 

參フラップが目動で上下に動 
いているとき、その動く範 
囲は運転モードに応じて異 
なります。（下図） 

受信部 


「1」 「2」 



ドライ時 ドライ時 


® 風向1と風向2は同時に行 
うことができます。この時 
両方のフラップは同じ動き 
かた（スイング）になります。 
鐵フラップが自動で上下に励 
いているとき運転音が変化 
する場合があります。 


1131 Ba ^ 

#上下の風向を固定する場合、 
冷房 • 暖房効果を高めるた 
めに、暖房運転時はフラッ 
プを下向きに、ドライ•冷 
房運転時は上向きでご使用 
ください。 


tfsiiaik _ 

發上下の風向調節は必ずリモ 
コンで行ってください。無 
理に手で操作すると、正し 
く動かなくなることがあり 
ます。 


14 
























